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Unita completa per I'unione di due lembi di tessuto
con contemporanea applicazione di una striscia di tes-
suto proveniente dal basso su capi di corsetteria, inti-
mo, etc.

Composta da macchina piana 2 aghi speciale, punto
annodato, trasporto punta ago, tagliatore pneumatico
posteriore a ghigliottina.Rasafilo.

Fornibile con distanza aghi 3,2 - 4,8 - 6,4 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monofase 220 Volt

Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit to join two folds of fabric with the simul-
taneous application of a strip of fabric coming from
below on corset garments, underwear, etc.

Composed of a special two-needle feeding lockstitch
machine with rear pneumatic impact cutter. Thread trimmer
Can be supplied with a needle gauge of 3.2 mm - 4.8
mm - 6.4 mm.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V )

Overall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléte qui raccorde deux bords de tissu
avec l'application simultanée d'une bande de tissu
en bas pour vétements de corsetterie, lingerie etc.
Composée d’une machine spéciale a base plane, 2
aiguilles, point nouée entrainement point d'aiguille
et coupe bande vertical postérieur pneumatique.
Coupe-fil.

Ecartement aiguilles : 3,2 -4,8 — 6,4 mm

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg
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Unita completa per applicare in una sola operazione
un pizzo elastico proveniente dall'alto con
contemporanea orlatura del tessuto su capi di
corsetteria, intimo, etc. Composta da macchina piana
zig-zag o three stitch 8 mm, punto annodato, rasafilo,
alzapiedino automatico, affrancatura iniziale e finale
con tagliatore a ghigliottina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monofase 220 Vall ;
Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit for the application in a single operation
of an elastic lace coming from above with simultaneous
hemming of the fabric on underwear, corset garments
etc. Composed of a special 8 mm three-stitch or zig-
zag lockstitch, thread trimmer, automatic foot lifting,
bar tracking machine equipped with rear impact cutter.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V

Overall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight 150 kg

Unité compléte pour I'application d'une dentelle
elastique provenant du haute avec ourlet des tissu
contemporaine sur vétements de lingerie, corsetterie
etc.

Composée d’'une machine a base plane, 8 mm trois
points, ou zigzag, point nué, coupe fil, levé-pied
presseur automatique, point d'arrét initial et final et
coupeur vertical postérieur pneumatique.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg.
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Unita completa per la fabbricazione del bordino con
contemporaneo inserimento del ferretto nella coppa
del reggiseno.

Composta da macchina piana 2 aghi speciale, distan-
za aghi 5,4 mm, punto annodato, trasporto punta
ago, tagliatore pneumatico posteriore a ghigliottina.
Rasafilo.

CARATTERISTICHE TEGNICHE I
Alimentazione Monofase 220 Volt

Ingombro cassa em 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit for the production of the piping with
simultaneous insertion of the wire in the bra cup.
Composed of a special two-needle feeding lockstitch
machine with a needle gauge of 5.4 mm and rear
pneumatic impact cutter. Thread trimmer.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220V . — 7 ]
Overall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléte pour la production du bord avec
insertion contemporaine de la baleine dans le
bonnet de soutien-gorge.

Composée d'une machine spéciale a base plane,
point noué, entrainement point d'aiguille, coupeur
vertical postérieur pneumatique. Coupe-fil.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 220 VOLT monophasé ou 380
VOLT triphasé.

Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg
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Unita completa per |'unione dei ganci a busta alla
parte posteriore dei fianchetti dei reggiseni.
Composta da macchina piana zig zag 5 mm speciale,
punto annodato, trasporto inferiore, corredata di
apparecchiatura pneumatica. Rasafilo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monofase 220 Voit

Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit that allows attachment of eye hooks to
the rear part of the bra side.

Composed of a special 5 mm lower feeding zigzag
machine with pneumatic equipment. Thread trimmer.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V

Overall case dimensions :  {27x77x145 cm
Weight ; 150 kg

Unité compléte pour attacher les oilles a la parte
postérieur des soutien gorges.

Composée d'une machine spéciale a base plane,
zigzag, point noué et entrainement inferieur avec
équipement pneumatique.Coupe-fil.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : cm 127x77x145
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Unita completa per applicare in una sola operazione
un pizzo elastico proveniente dall'alto con
contemporanea orlatura del tessuto su capi chiusi di
corsetteria e intimo.

Composta da macchina piana zig-zag o three stitch 8
mm speciale, punto annodato, rasafilo, alzapiedino
automatico, affrancatura iniziale e finale, corredata di
dispositivo per il taglio dell'elastico (max. 20 mm)
davanti al piedino e alimentatore elettronico.

CARATTERISTICHE TECNICHE 7
Alimentazione Monofase 220 Valt )
Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit for the application in a single operation
of an elastic lace coming from above with the
simultaneous hemming of the fabric on closed corset
garments and underwear.

Composed of a special 8 mm three-stitch or zig-zag
machine with threadtrimmer, elastic cutting device
(max. 20 mm) in front of the foot and electronic
elastic feeder, automatic foot lifter and bar tacking.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V

Overall case dimensions : 127x77%145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléte pour I'application d'une dentelle
elastique avec ourlet des tissus contemporains sur
vétements fermés de lingerie, corsetterie etc.
Composée d’'une machine spéciale a base plane,
trois points ou zig zag, point noué&, coupe fil, leéve pied
presseur automatique, fermeture initiale et finale,
avec dispositif de coupe-bande (max 20 mm) devant
le pied et alimentateur électronique.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophase
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg
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Unita completa, che permette in una sola operazione,
la formazione della striscia di rinforzo nel corpetto
con inserimento di una stecca diritta nel suo interno.
Composta da macchina piana 2 aghi speciale, punto
annodato, trasporto punta ago, tagliatore pneumatico
posteriore a ghigliottina. Rasafilo.

Fornibile con distanza aghi 4,8 - 6,4 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monafase 220 Volt

Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit that allows, in a single operation, the
formation of the reinforcement strip in the corset,
with insertion of a straight rib inside.

Composed of a special two-needle feeding lockstitch
machine equipped with a rear pneumatic impact
cutter. Thread trimmer.

Needle gauge of 4.8 mm or 6.4 mm.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V

Qverall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléete pour la formation de la bande
renforcée du bustier, avec l'insertion d'une baleine
interne et rigide.

Composée d’'une machine spéciale a base plane, 2
aiguilles point noué, entrainement point d'aiguille et
coupe bande postérieur vertical pneumatique.
Coupe-fil

Ecartement aiguilles : 4,8 — 6,4 mm

Caractéristiques techniques :
Alimentation 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : cm 127x77x145
Poids : kg 150
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R 4660-1200

Unita completa per applicare una banda alle coppe dei
reggiseni di body, corsetteria, etc.

Composta da macchina piana 2 aghi speciale, punto
annodato, trasporto punta ago, tagliatore pneumatico
posteriore a ghigliottina. Rasafilo.

Fornibile con distanza aghi 3,2 - 4,8 - 6,4 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monofase 220Volt —~
Ingombro cassa cm 12777145
Peso Kg 150

Complete unit for the application of a tape to the cups
of bras, bodies, etc.

Composed of a special two-needle feeding lockstitch
machine equipped with a pneumatic impact cutter.
Thread trimmer.

‘Needle gauge of 3.2 - 4.8 - 6.4 mm.

A Entrata
%E fettuccia |Passaggio
mm. mm.
3,2 14 L
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TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V .

Overall case dimensions : 127x77x145 ¢m
Weight : 150 kg

Unité compléte pour I'application d'une bande aux
bonnets de soutien-gorge, corsetterie etc.
Composée d'une machine spéciale a base plane,

2

aiguilles point noué, entrainement point d’aiguille et

coupe bande vertical postérieur pneumatique.
Ecartement aiguilles : 3,2 - 4,8 - 6,4 mm
Coupe-fil

Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg
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Per misure guida speciale vedi catalogo generale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Monofase 220 Volt o Trifase 380 Volt

Ingombro cassa

cm 127x77x145

Peso

Kg 150

B B madein ltaly
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Unitd completa per applicare il tubetto su capi di intimo, body, corsetteria, etc.
per il successivo inserimento della stecca nel reggiseno.
Composta da macchina piana 2 aghi speciale, punto annodato, trasporto punta ago,




R 4680-CF1200

= L®

mm 4,5

Unitd completa, per impunture su capi di maglieria
intima, corsetteria, etc.

Composta da macchina piana 2 aghi speciale, distan-
za aghi 8 mm (con organi di cucitura speciali per
impedire alla macchina di sfilarsi durante la cucitura
di passaggio tra un capo e I'altro), punto annodato,
trasporto punta ago. Rasafilo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Monofase 220 Volt

Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150

Complete unit for topstitching on lingerie, corset
garments, etc.

Composed of a special two-needle feeding lockstitch
machine, needle gauge of 8mm (with special sewing
parts that prevent the machine from unthreading
during the transfer sewing from one clothing to
another). Thread trimmer.

TECHNICAL FEATURES

Power feed : Single-phase 220 V i
Overall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléte de surpiqure sur vétements de
lingerie, corsetterie etc.

Composée d'une machine spéciale a base plane, 2
aiguilles, point nué et entrainement a point d'aiguille.
Ecartement : 8mm avec organes spéciaux de couture
ainsi d'empécher le défilage pendant le transfert de
couture entre un vétement et I'autre.

Coupe-fil

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg
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R 4710-5-1200
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Unitd completa per assemblare con due strisce di
tessuto le due semi coppe preformate del reggiseno.
Composta da macchina piana zig zag 5 mm speciale,

< punto annodato, tagliatore pneumatico posteriore a
; ghigliottina. Rasafilo.
> CARATTERISTICHE TECNIGHE |
Alimentazione Monofase 220 Volt i B
1— Ingombro cassa cm 127x77x145
Peso Kg 150
A

Complete unit to assemble two pre-formed bra half-
cups with two strips of fabric.

Composed of a special 5 mm zigzag machine with a
rear pneumatic impact cutter.Thread trimmer

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power feed : Single-phase 220 V 1 ]

Overall case dimensions : 127x77x145 cm
Weight : 150 kg

Unité compléte pour assembler deux demi-bonnets
de soutien-gorge préformés avec deux bandes de
tissu.

Composée d’'une machine spéciale a base plane
5mm, en zigzag, point noué et coupeur postérieur
pneumatique.Coupe-fil

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 220 VOLT monophasé
Dimensions de la boite : 127x77x145 cm
Poids : 150 kg.
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Apparecchialura elellronica, per eseguire punti decorativi, applicabile a Tagliacuce ad un ago a tre fili e a due
aghi quattro fili.

Elecronic device for the execution of decorative stitches, to fit both one needle three threads and two needles four
threads Overlock machines.

Dispositivo electrdnico [para execugdo de pontos decorativos, aplicvel em maquinas Overlock uma ugulha trés fios
e duas agulhas quatro fios

Dispositif életronique pour la formation de points décoratifs, applicables a toutes Surjeteuses & une aiguille trois fils
et deux aiguilles quatre fils.

Dis,?asjn:}ro electronico para ejecutar puntadas decorativas, aplicable a Overlock de una agujas tres hilos y dos agujas
cuatro hilos.
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GO 432 - Rimold

GO 433 - Union Special

GO 439 - Brother

GO 440 - Yamato
GO 443 - Juki

GO 446 - Willcox & Gibbs
GO 447 - Wilicox & Gibbs
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G0273

Guida passaelastico a piega
doppia con o senza
inserimento di corda.

Double or single fold elastic
hemmer with or without cord
insertion.

Guide rabatteur pose
elastique avec ou sans
insertion de cordonnet.

Guia pasagomas de doble
orillado con o sin insercion
de cordon.




G0274

Guida passaelastico per
elastici di misura inferiore a
m. 20 a piega semplice
doppia.

ouble fold

sencillo o doble.
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UNA FORTE
NOVITA
RIMOLDI

Una guida passaelastico
su cui é sufficiente

adagiare il capo per dare

il via alla lavorazione
senza successivi aluti
manuali.

Utilizzabile con qualsiasi
tipo di elastico.
Utilizzabile con qualsiasi
tipo di tessuto.

Aumento della
produzione pari al 100%.
Applicabile a tutte le
macchine passaelastico
a 2-4-9-12 aghi etc.

A NEW IDEA
FROM
RIMOLDI

An elastic hemmer with
which You have to do
nothing rather than guide
the fabric through the
attachment with no
further manual
operations.

It works with any kind of
elastic.

It works with any kind of
fabric.

It increases productivity
by 100%.

It can be fitted on any
brand of 2-4-9-12 etc.
needles elastic hemming
sewing machines.

UNE NOUVEAUTE
REVOLUTIONNAIRE
DE RIMOLDI

Un guide pose-édlastique
grdce auquel il Vous
suffit de positionner le
tissu sans operations
manuelles
supplementaires.

Vous pouvez utiliser
n'importe quel type
d'dlastique.

Vous pouvez utiliser
n'importe quel type de
tissu.

Il Vous permettra
d’augmenter votre
production de 100%.

Il est adaptable sur tout
type de machines pose
élastique 4 2-4-9-12 etc.
aiguilles.

Produzione con
guide tradizionali

UNA FUERTE
NOVEDAD
RIMOLDI

Una guia pasagomas
sobre la cual es
suficiente apoyar la
prenda para dar salida a
la operacidn sin
sucesivas ayudas
manuales.

Trabaja con qualquier
tipo de goma.

Trabaja con qualquier
tino de tejido.

Aumento de la
produccion en un 100%.
Aplicable sobre todas las
mdquinas pasagomas de
2-4-9-12 agujas elc.
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