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® UNITA’ DI RIENTRO CATENELLA AUTOMATICO

e AUTOMATIC BACKLATCH UNIT
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Unita per I'esecuzione in automatico di rientro
catenella con testa tagliacuce due aghi. Il ciclo
dell'operazione & completamente

automatico con consolle che permette la
programmazione delle cuciture

Dotata di:

- motore integrato

- sensore riflettente

- tagliafilo

- rientro catenella

- dispositivo di aspirazione

Automatic back-latch unit for a high quality
operations at two needles overlock stitch.

The operation cycle is totally automatic: by consoll¢
the back latch operation setting is possible.
Equipped with

- Direct-drive Motor

- Reflective sensor

- Thread Cutter

- Back stitch device

- Air Suction Dust Collecting Device
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SENSORE RIFLETTENTE
REFLETTING SENSOR

TAGLIACATENELLA
CHAIN CUTTER

MOTORE INTEGRATO
DIRECT DRIVE MOTOR

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE
VACUUM DEVICE
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Rimoldi Rimoldi

Dal 1881 cuciamo relazioni uniche
143 anni di:

- Qualita
- Servizio
- Bellezza
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Since 1881: 143 years of

- Quality
- Service
- Beauty
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Rimoldi & CF srl
Corso C. Cclombo, 46 21013 Gallarate ITALY
Tel. +39 0331 75071 Fax +39 0331 750781- info@timoldiecf.com



